2 Rainzflife

KIT SOLAR RoL50 (no incluye el Generador Atmosférico RoL50)

Descripcion del producto

Especificaciones técnicas KIT SOLAR RoL50

General

Instalacion solar auténoma para suministro de energia para un generador atmosferico RoL50 (no incluido), con
recogida de agua de lluvia para purificacion y grifo de agua para botellas.

Producciéon de agua
RoL50

50 Litros diarios (28°C - 80% HR)
Abastece 8 a 12 personas (4-6 litros por
persona por dia)

Modelo KIT SOLAR RoL50

Dimensiones (LxAxH)

Base 1,5 m x 4 m. Tejado 2 m x 4 m. Altura méxima 2,5 m

Material

Diversos materiales: acero inoxidable, acero galvanizado, etc.

Peso

Panel Solar

200 kg. Aprox Nivel de presién sonora |38 dB(A) a | m

Equipamiento electrico y solar

Nimero de paneles

Policristalino, de 450 Wp solares

Baterias de acumulacion

Tipo estacionaria, de 6V y 600 Ah Namero de baterias

Inversor eléctrico

Conectores normalizados, con protecciones

3000W de seguridad y toma de tierra registrable

Conexiones eléctricas

Salida eléctrica

Monofasica 110V 60 Hz 6 220 V 50 Hz Consumo medio RoL50 [700 kU

Cuadro eléctrico

Magnetotérmico y conexiones Potencia nominal RoL50 |750 kW

Panel de Control

Descripcion de
funcionamiento

Pantalla tactil, horario encendido y
apagado, mantenimiento, etc.

Magnetotérmico de

L 16 A
proteccion

Sistema hidraulico

Un canalén para la recogida del agua de lluvia con filtros de hojas registrables y conduccion a depdsito de
recoleccion.

Sistema de recirculacion diaria del agua con filtrado y eliminacion de bacterias para la optima conservacion del
agua.

Deposito de agua de
lluvia

Control remoto

Accesibilidad

Tuberia de alimentacion
de agua potable

Tuberia de alimentacion hasta red de

Un depdsito de 1000 litros -
suministro local

Equipamiento opcional

Conexion a intemnet, para visualizacion de pardmetros desde el movil. (solo para uso del servicio tecnico)

Necesidades locales y modo de instalacion

Facilidad para llevar y posicionar en la
ubicacion definitiva

Plataforma hormigonada o superficie plana

ez de al menos 2,5 x 4,5 m (no incluida)




