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Imagen parte trasera

Imagen parte delantera

Descripcion de
producto:

Especificaciones técnicas RolL 1.000

General

1.000 Litros diarios (28°C - 80% HR)
Abastece a 166-250 personas (4-6 litros por

Cenerador atmosferico de agua potable con

purificacion de la humedad del aire y control  |Produccion de agua

Purificacién y
dispensacion de agua

remoto. persona al dia)
Dimensiones (LxAxH) |1.645 x 1.410 x 1.250 mm Modelo RolL 1.000
Material Chasis Y @)ffzrior fabricado completamente en Peso en Vacio 465 ko
acero inoxidable F-316.
Condiciones maximas de funcionamiento
Temperatura 5°C - 45°C Humedad relativa | 10% - 100%

Sistema de depuracion

Doble circuito de depuracion con filtros de sedimentos (20 pm, 10 um y 5 um) filtro de carbono, filtro de mineralizacion y
doble lampara ultravioleta.

Seleccion del nivel de mineralizacion del agua. Sensores internos para el control automatico de la mineralizacion.

Mantenimiento automatico del agua potable durante largos periodos sin consumo.

Dep6sitos de agua

Compresor

Potabilizacion del agua de lluvia recogida sobre

Deposito interno de 215 litros. tejados, efc.

Posibilidad de dosificar minerales especificos y
ofras sustancias para necesidades especiales.
(opcional)

Potabilizacién y
caracteristicas
opcionales

Deposito externo de maximo 1.000 L

Conexion a redes de suministro de agua potable:
bebederos, fuentes, plantas de agua embotellada,
etc. (opcional)

Deposito de recogida de agua de lluvia
desde 1.000 a 3.000 L

Sistema de

refrigeracion

Copeland 9 kW

Conexiones de Presostatos de seguridad para proteccion del

Refrigerante

seguridad equipo.

R-40/C

Sistema eléctrico

Trifasica 220V 60 Hz Modo demanda agua: 0,6 klJ

Consumo Medio: 9 kUJ

10 kW

Consumo
‘ Potencia nominal:

Panel control

Corriente Trifasica 380V 50 Hz
Trifasica 380V 60 Hz
Conexién Enchufe trifasico 5x63A (3P+N+T)

Magnetotérmico de proteccion: 63 A

Nivel de presién
sonora

Pantalla tactil, horario encendido y apagado,

- 44 dB(A) @ 10m
mantenimiento, etc.

Control remoto

Conexién a infernet, para visualizacion de parametros desde el movil. (solo para uso del servicio técnico)




