
Descripción del 

producto

Generador atmosférico de agua 

potable con purificación de la humedad 

del ambiente y

control remoto.

Producción de agua

10.000 Litros diarios (28°C - 80% HR) 

Abastece a 1.667-2.500 personas (4-6 litros por 

persona al día)

Dimensiones (LxAxH)
Contenedor 40 pies High Cube:

12,19 x 2.44 x 2.89 m
Modelo RoL10.000

Material
Los contenedores forrados exteriormente 

de aluminio.
Peso en Vacío 10.000 kg

Temperatura 5°C - 45°C Humedad relativa 10% - 100%

Potabilización del agua de lluvia recogida sobre 

tejados, etc.

Posibilidad de dosificar minerales específicos y 

otras sustancias para necesidades especiales. 

(opcional)

Posibilidad de conexión de depósitos 

externos de agua potable (no incluidos), 

y depósito de recogida de agua de 

lluvia para potabilización.

Conexión a redes de suministro de agua potable: 

bebederos, fuentes, plantas de agua 

embotellada, etc. (opcional)

Compresor Cuatro compresores de 6 cilindros

Refrigerante R-407C

Trifásica 480V 60 Hz Modo suministro de agua: 1,5 kW

Trifásica 380V 50 Hz Consumo Medio: 105 kW

Trifásica 380V 60 Hz Potencia nominal:  130 kW

Conexión Enchufe trifásico 5 x 600A (3P+N+T) Magnetotérmico de protección: 400 A

Opcional

Otros

Suministro de Generador Diésel de 250 kVA incorporado en el contenedor

Corriente

Sistema eléctrico

Consumo

Especificaciones técnicas RoL10.000

Condiciones máximas de funcionamiento

General

Contenedor RoL10.000

Sistema de depuración

Potabilización y otras 

características 

opcionales

Doble circuito de depuración con filtros de sedimentos (20 µm, 10 µm y 5 µm) filtro de carbono, filtro de mineralización 

y doble lámpara ultravioleta. Dosificación de cloro.

Selección del nivel de mineralización del agua. Sensores internos para el control automático de la mineralización.

Conexiones de 

seguridad

Presostatos de seguridad para protección del 

equipo. Válvulas para el control del proceso.

Sistema de refrigeración

Mantenimiento automático del agua potable durante largos periodos sin consumo.

Purificación y 

dispensación

de agua 

Depósitos de agua 

Capacidad de 10,000 litros en dos 

depósitos interno de 5.000 L

Panel control
Pantalla táctil, horario encendido y 

apagado, mantenimiento, etc.
Nivel de presión sonora 56 dB(A) a 10 m

Control remoto Conexión a internet, para visualización de parámetros desde el móvil. (solo para uso del servicio técnico)


